Escoramentos

imes

Anda
Formas

“arae=>









Escoramentos

-.- . .: Andaimes

Formas

Os Sistemas TIP oferecem soluctes
completas e sob medida para sua obra,
desde as estruturas ao acabamento.

E com a vantagem do atendimento TIP,
personalizado e eficiente desde o primeiro contato.

Soluces eficazes e objetivas para cada projeto e

suporte técnico para o correto manuseio dos
equipamentos sdo a marca da TIP.

TIPflex TIPsafe TIPtech

escoramentos andaimes



Compromisso com a Qualidade

A TIP & uma empresa certificoda pela
Morma 150 9001, uma provo do seu
compromisso com a qualidode de seus
produtos e satisfogiio de seus clientes. Seu
Sistemna de Gestao da Gualidade consiste
no eloborogio de monuais, com
procedimentos escritos & uma constante
avaliagio interna do grou de sotisfagio dos
clientas.

Equipamentes praticos e seguros

Todos os Sistemas TIP seguem rigoroso-
mente as normas vigentes, como as NR=18,
MBR 6494, NR-35 e NBR-156%94, trozendo
seguranca e confianga a clientes e
colaboradores. A TIP também realiza
ensaios de carga periddicos am seu portico
exclusive, ofestondo o segurango de nossos
lotes fabricados ou a eficiéncia de noves
protatipos.

Poefico de ensaios

.
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Reducdo de custos e aumento de produtividade

Os clientes TIP podem requisitar treinomentas nas obros, onde técnicos da empresa orentam
sobre logistico, o correto manuseio dos equipomentos, procedimenios de segurongo e reducio
dos custos de indenizogbo pelo vso inodegquodo dos equipamentos.



Euolugﬁo Permanente

A equipe de engenheiros e técnicos da TIP
estd sempre trabalhande ne
desenvolvimento de noves equipamentos
e processos que permitom gonhos de
produtividode e seguranga para seus
clientes, conforme as normas & melhores
praticos da Construgao.

Entre aos inovagdes mais recentes,
destacom-se o odequagao do Sistema de
Andaimes TIPsafe 4 nova MRIB e o
langomento das Torres de Escada, ja
disponiveis para locogao

»




Gestao de Pessoas

Investir no copocitogte de seus funciondrios ¢ compromisse da TIP, que promave com
frequéancia cursos, polestras e treinomentos sobre Seguronga no Trabalhe, Gestao de
Equipomentas, Primeiros Socomros e Copocilagho Técnico.




TIPtech

formas

0 Sistema de Férmas TIPtech proporciona rapidez e versatilidade na
execucdo de estruturas de concreto armado nas suas mais adversas
condicdes. Com estrutura em aco galvanizado e face de contato em
chapa compensada de 12 mm, possui grande capacidade de carga,
baixo peso e alta flexibilidade.

Desenvolvido para ser utilizado em pilares, paredes e vigas, possui
versatilidade de seus componentes.

Com apenas 3 painéis padronizados, de 30, 60 e 90 cm de largura por
150 cm de altura, aliados a Painéis de Complemento, Canto Interno e
Canto Externo, se adapta a todo tipo de estrutura.

Portatil, de Facil montagem e desmontagem, & um sistema que permite
um ciclo de concretagem de apenas 1 dia, com grande economia de
mao de obra e acabamento superior.

o
L - |

T ]




Painéis Modulados
Dimensdes: 0,30m /060m / 0.90m x 1, 50m
Peso: 18,38Kg / 28, 76Kg / 42,64Kg

Fungfio: Usodos poro farmas de poredes,
corlinas, mures de contengéo, reservabénios o
oulras esiniduras de grondes dreas.

Perfil de Complemento

Peso: 5,00Kg

Fungao: Usado pora montar poings inferiones o
0,30m [menor dimensto podrio) & complemeantar a
1 sem o necessidode de madeira da obra.

B
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Conto Interno

Dimensdes: D 40m = 0,40m x 1,50m

Peso: 31%,00Kkg

Fungho: Permite o coneada enire dais painés, farmanda um
dngulo de 90° na face interna da férmas. Possui foce de contabe
com conoreio em ogo galvanizodo.

Canto Externo

Peso: 8,70Kg

Fungfo: Permite o conexfo entre dois painéss, formando um
angulo de 90° na face externa dos férmos. Méao possui face
de contate com concreto.

Cante Articulavel (Interne ¢ Externo)

Peso: 7,00Kg/ 22.50Kg

Fungio: Permite o conexfio entre dois poingis, formondo
qualgquer dngule que sejo necessdrio, podendo ainda sor
trovodo em P07 @ 457,

Perfil Curva (Interno e Externo)

Peso: 9.50Kg,/10,80 kg,

Fungfio: Permite o coneado entre daois paines, farmande
circunferéncias com raios e didmetros cusiomizdveis, em ﬁ.lnl;ﬁn
de swo flexibilidade.




Painel para Pilar
Dimensées: 0 &0m x 1 S0m

Pesa: 31,00Kg

Fung@o: Elemento de grande versotilidode, permite o montogem
de pilores em diversos dimensdes abte 0,40m.

Pode ossumir varias configuragoes oiraves do wniso dos paingis
no esfilo “colovenio®, sem perder suo alio copocidode de corga.
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Baorra de Ancoragem com Porca

Dimensées: 0,75m / 1,00m / 1,50m / 2,00m / 2,50m

Fungbo: Pego de omarragao dos farmas, com alio resisténcio o
tragho, tem fungio de combater o presséo hidrostatica ossim como
o5 esforges de concrelogem e vibrogho,

Fungio: Possibilito o execugto de chonfros nos encontros entre
férmos. E recomendado pore conlos de reservalérios,
coixes d'dguo o tongques de decontagan,

Conseole de Trabalho

Dimensdes: 1,00m |passarela) = 1,20m |guarda-corpa)

Peso: 12,00Kg

Fungdo: Permite o montagem de possorelo suspenso oo longo

dos fdrmos, onde nde ha possibilidade de montagem de andaimaes.

Perfil de Alinhamento

Dimensdes: | 00m/1,50m/2,00m/2, 50m,/3,00m/3,50m (h=0,05m)
Peso: 5,00Kg

Fungfe: Alinha os Poineis TiPtech, auzilionds ainda na

amarragae conjunta dos mesmas.

Clip de Uniao
Peso: 0,50kg
Fungbe: Utilizodo para unido dos painis.

@ Luva de Uniao “ir: )
Tabia da PVE com Cana b_) i b Wl

LY vy

Cone de Unigo
com Barra

_,.
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TIPflex

/N

escoramentos

Os Sistemas de Escoramentos TIP Foram desenvolvidos para atender a
todo tipo de estrutura. Versiteis, adaptam-se a qualquer projeto e a
diferentes cargas.

Em eonjunto com as Torres, as Escoras TIP, aliadas a Tripés com sistema
de engate por encunhamento, Formam um conjunto pritico e estavel.

0 uso das Escoras TIP permite execucio ripida e segura das estruturas,
facilitando o trinsito pela obra e simplificando o reescoramento apés a
concretagem.

Os Sistemas TIPFlex e TIPMulti possuem pritico ajuste nas bases por
telescopicas e forcados superiores, gque permitem uma regulagem fina
para perfeito nivelamento das férmas.

SOJuawel102so



escoramentos

Quadro 100
Dimensao: 1,25m X 1,00m
[ | Peso: 18,00Kg
Fungao: Modulor o Sisterna de Torres
Lt parf
[s]
= ¥
——F Quadro 150
3 # . - -
;‘5‘ Dimensao: 1, 25m X 1,.50m
& P =2 K
i 5o L60Kg y
& Fungte: Modular o Sistema de Torres,
\-f‘& perfeitomenta intercombigveis com o3 demais
g« o gua permite mantogem sm diversas alturos

Quadro 200
Dimensde: 1,25m X 2,00m
Peso: 24, 40K

1A oo QUBITE

dw 2 vl

Travamento X
Rimensdes: 1.50m / 2,00m
Pesar &,70Kg 5 8,30Kg
Fungao: Faz
torres as dimensées loterois de 1,50m & 2,00m

lo

Foercado de Regulagem Simples e Maoltip

Pesor &,00Kg [Simples) e 8,00Eg [Mdltiplo)
Funpiio: Dd apoio oo vigaomenio principal, comportando wmo
% vigns [Miltipls] am fronspasse, de ocordo

Telescopica L

Dimensdes: 1,00m /1,20m ¢ 1.50m
Peso: 1, T0Kg 30Kg /5.0
Fumgaia: F
carm fures el

Diagonal Horizontal
Dimensdes: 1, 50m /2 00m
Peso; 4. 20Kg / 5,10Kg
Fung@o: Garande o esquodro dos torres

Flauta 100

Dimensao: 1,00m

Pesor 3,30Kg

Fungbo: 580 utilizodos nos regulogens supariores dos tormes
com graduagto o coda 0,10m, chegonds o allura de 0,50m

o controventomendo dos modulos, podendo dor as



escoramentos

Viga T2
Dimensdes: 1,00m / 1,20m / 1,50m

2,00m / 2,50m / 3,00m / 3 .50m (h=0.05m
Pesa: 5 00K
Fungao: E

R

o i

ilizada g

o di fsrmos de

ada comio

Viga T3

Dimansées: 1,.50m 7 2.00
[h=0,075m]

Pesa: 7 50Eg/m

Fungde: Vigo metdalica com enchimenio de madeira

& utilizodo como vigamento secunddrio dos escoromentos

2,00 £ 3,50

Viga T4
Dimensdes: 1,50 / 3 00m /2,
3.00m ¢ 3.50m / 4,00m [h=0,10m]
Peso: B, 00Kg/ 'm

Fungao: Vigo mabalico & ut
wapniTiEnto.

DO DO

mang dos escoramentos

Viga H20
Dimensdes: 1,50m 7/ 1,80m /2,45m /2,90m /3 30m
3,460m 4.90m

Paga: 4
Fumgtia: W
caracterisfica pr

a calada, bem corma

pal o alba copo de corga
alada o6 sew baixo paso, E ullizode corms
Vigamanio premano

Viga H12
Dimensdes: 2 00m ¢ 2.50m / 3,00m / 3,50m
Pasa: 1
Fumgdia: W
carackerisfion prin

calada, b

o
opal seu bamo peso & alka
funcionolidade, sendo willizoda coma
vigamenio secunddrio




escoramentos

i — | i
Poste Multi
— ~! Dimensées: 1,00m [ 1,50m / 2 00m / 2,50m / 3,00m
-z Bz . =
| 5, %0Kg / 7 BOKg / 7 ,B0OKg /11, 80Kg
< emante vartical [montante) de tar 0%
¥ 5 € ©
POSSUN @NCOiNEs
. . . . = tipa do maduls
¥ 2 t - 3 =
$ Travessa Multi
Dimensdes: O &&m / 0.83m /1. 184m /S 1
t Peso: 2 30kg / 2,90kg / 4,00kg

Fumigéio:
m varspdade ¢

diferentes |

anire of pos

rguTos & comprmentos

= e w2 e

Telescopica 60

Dimensaa; 0.60m

Pasa: 2 30kg

Fungto: Serve de base de regulagem telescopica, com
graduagdo o coda O, 10m

Base Regulavel

# Dimensde: Varogdo abé 0,25m
Peso: 6,00Kg

# Funigdo: Mivelor o escoromants

Diagonal Multi

Dimensdées: 1. 91m/ 2. 746m

Pasa: 4 kg /5 50kg

Fungio: Controventa os madulos dos torres, indispensdee
em torres com mais de um nivel de posie



escoramentos

Base de Escora l e 1l

l: E Dimensoes: 1, 50m /2 00m
Peso: 9.50Kg & 12, 50Kg
Fungbo: Sar amdg bata ubular
'I-: E dod edcoras | @ ll
A "
e Telescopica
Dimensoes: 1,50m / 2 00m / 3 00m
I .................‘j Peso: &, 50Kg / 8,00Kg
d Funghe: Porta sug
s s s i v eesesineaseesunai sl Proporciol

| o cada 0, 10m

t ':I: Escora L

Dimensées: ahnge allura de aké T, 90m
::| Pesa: 12, 00Eg
. Fungbo: Excorgs leves para estruturos prediais

Escora TS50

Dimensées: otings altura de abe 5, 50m
Peso: 78, 70Kg

Fungbo: Com copocidode de carga

de oté 1, 200,00Kg, & uilizoda em
repscoramantos com pd dinedlo alle @ ainda

4 SO8GE

Wd

Peso: 3,00Kg /2,50Kg
Fungla: Enco
sarvam de apoio porg

3 o lopo das

Cruzeta

Peso: 5.20Kg
Fungha: Apaioda

di madeira fog

% Excoros, com u

4 piEga

sl e g

1

a3 farmos dos vigas de concreto

Tripé de Escora
/"’ﬂ Peso: 13,00Kg

r _,.-"f \\ Fungbo: Fixodo as escoros, focilitlo o
_,-"'f monbegem de canpinio miantendo-as em
“\\ POt varfical. 5 |

s ! A 3
/,.-'"'; asbol F & canjunie bohal. Suas aloos de
- \‘-\ transporte servem como CQrou OoF OpoiD pard
nivelamante & montagem dos fdrmos

¥ el

I = Grampo

Pesa: 0, 50kg
Fungo: Atuo coma pino de travamenio nos furas
dos Telescopicas @ Flautes de Tosres ¢ Escoros “Fan=




escoramentos

Bragadeira Fixa ¢ Giratoria

Dimensdes: Para h rey 42, 20mm /48,00
a0, BOrrr

Paza: 1, 20kg

FIJI'I"EU: Faz a urniao de tubos para confraventomentas
entre tomes formondo estruturos tubulores de variodos

tamonhos

Base Furada

Dimeengtes: 0.11m S 0.20m 70 30m /0. 45m

Peso: 0,80Kg / 1,10Kg / 1,40m / 1,85m.

Fungdoa: Sitvado sobre o borroleamento dos fundos de vigos
funciona como apoio oos fercodos que fordo o cimbromento
)i aliminondo g neoess mipnios warfioois

a3

ol & piss

Conjunto de Ancoragem

Dimensoes: 0, 75m S 1,00m /1 50m 7 2.00m

Pesor 2 50kg / 3. 20kg 7 5.00kg / &, 40kg

Funcio: Amorroge com perfis metalices ou de modeira,
para !IIIII'::'\ 4 ||I|'|"i'\_ ||::||'1|1"\ oy Yigas

Garra pora Vigos (cachorrinho)
Peso: 0,40Kg
Fungao: Ag

y-5 85 barros de oncorogem fermondo jog

de amerrages nos fundes dos fermas das vigas

Aprumadeor de Pilar

Dimensdes: 2, 70m a 3.00m

Peso: 12, 40Kg

Fungao: Com um sistemo de roscos esquerda/direita ¢ bases
ois, permite o gjuste de prumo perfeito nos fdrmas

artecy

Perfil Omega TIP
Dimensdes: 1,00m / 1 50m ¢/ 1,BOm / 3,00m
Peso: 5,00Eg/m

varadas, Conha com o

ai de laps
sisfema DTDD gue parrmwhe a rm:"d-:l deslorma cam maoma

reaprovesrtamsenio

Fercado Omega (reescoramento)
Peso: 5.20Kg/m
Fungio: Possoos

ja, permile
yramenia, abr

Omega Regulavel

Dimensées: voricvel de 0,40m a 0,60m
Pasa: PEg

Functo: E usado para pequencs arme
a complemantes em vaos

tiry




TIPsafe

andaimes

Apresentados nos sistemas de Servico e Fachada, os Andaimes TIP
unem seguranca, praticidade e versatilidade, obedecendo a todas
as normas técnicas vigentes.

0 sistema de modulos sobrepostos, unidos com Travamento X,
permite rapida e facil montagem e desmontagem na execucio de
servicos em alturas elevadas ou condicoes adversas.

03 andaimes TIP sdo fabricados com pratico sistema de encaixe.
Combinados com grande variedade de acessorios, s3o Facilmente
montados por qualquer operario.

Qutra grande vantagem deste sistema é a interacdo com tubos e
bracadeiras fixas e giratorias para a execucdo de guardacorpos,
aparalixos, estroncas ou estaios.

sawepue



andaimes para fachadas —

Bandeja Primaria (Bondejao)

Dimensao: 2,50 X 0,80m

Peso: 30, 70Kg

Funigho: Plotalorma principal, especifica pora aparar materiais
em queda livre.

Fico posicionoda na primeira loje que estejo no minimo, o vm pa
dirgito acimao do nivel ferreng. Projetodo segundo MR-18.

Bandeja Secundario (Aporalixzo)
Dimensdo:1, 50m X 0,80m

Peso: 17, 60Kg

Funigfo: Flotoformo secunddria que deve ser montoda
acima & apartir do plotoforma principal o codo frés

lojes. Projeiodo segundo HR-18.

Guarda-corpe Periférico

Dimansdecl, 10m

Pese: 5 50Kg

Fungdo: Forma vmao linha periferion de protegao

oomp limilodor de ocesso o que impede o gueda de pessoos
¢ 0 projegoo de moteriois, & rodopé que impede o quedo de
ohjeios ou ferramentas.

Guaorda-corpo de Escoda

Dimensas: 1,20m

Peso: 5 50Kg

Fungdo: Usodo como protegao dos lonces de escadas,

Consaole Periférico com Guarda-corpe spelonal
Peso: 24,00kg (conjunto)

Fungbe: Acossorio que parmile o monlagem de plotafermas de
ooosss oo lengo do perifenio do obro. Pede ser ocoplado um
guarda-corpo de seguranga atendends a3 narmas vigenies.




andaimes para fachadas

Conjunte de Guarda-corpo
Pesa: 9,20Kg
Fungdo: Profeger o usuario conira guedas,

conforme exigide pela Portaria n® 2010, de 2011, da NR-18,

Travamento X

Dimensdes: 1,50m / 2,00m

Peso: &,90kg / 8,30kg

Funpao: Controvenioments usede no lode oposto o

foce de trobalhe, serve de frova pore os madulos do
andaime & lambém come prategde conira quedas acideniass.

Horizontal

Dimensées: 1.50m / 2,00m

Peso: 4,20Kg / 5,10Kg

Fungie: Controventomenta usade na foce do
trobalho, & tombém wsodo como guardo-corpo.

Base Regulavel
DimensdesRegulavel oté0,25m
Peso: 6,008

Fungio: Mivelar o andaime.

Base L

Dimensées: 0,11m /0,15m / 0,20m /0, 30m

Pase: 1,20Kg /1, 40Kg / 1,40Kg / 2,00Kg

Fungho: Bawe fixa de varades lomanhas gue permite a
montagem dos torres em lugores com pouco desnivel,

Rodizio

Fungée: Mobilidade das Torres de Andeime pore serviges
rapides @ dindrmicos

De revestimenio emborrachade ou pelivrelana, confoarme
norma MR- 18, pode incluir frovo de seguerango para
impedir movimeniogio involuntaria,




andaimes para fachadas

4 ™ Quadro Fachodeiro
o b Dimenséo:],00m X 2, 00m
Peso: 19 50kg

Fungbo: Guadre de ondaime que possui vaos gue
parmiterm bocil crevlogho dos aperdrios,

Quadre Fachadeire E

- Dimansédo:], 00m X I 00m

Peso: 20,70kg

Fungbe: Quadre com escada acoplods useds nos
portes de ocesso verticol de operdrios.

Quadre Portice de Passagem

Dimensaa:] 50m X 2,50m

Peso: 32, 00kg

Fungao: Quodro destinado o gorantir possogem
segura de pedestres oo longo do torre de Fochodeiro.

Piso Fachadeire

Dimenséa: 0.%0m X 2,00m

Peso: 26,00kg

Fungo: E encoiseds sobre um nivel de andaime
formande uma possarels longiudinal para ocesso oo
longo do estrutura fubular.

Piso Antiderrapante

Dimensdes: 0,.32m X 1,502, 00m.

Pesa: 15,00kg,/20,00kg

Fungde: De ogo galvanizado, & encoizade sabre um
nivel de andaime farmande vma possarela |ungiludinn|
para ocesso ao longo da estrutura tubulor. E forroda com
compensodo especial, com revestimento onfiderropante.

Rodapé
— } Dimensdes: 1 00m / 1,50m / 2,00m
_— a‘% Peso: 5,00kg / 6,50k / B,00kg
eI - ﬁ 0 Fungéda: Em conformidade com o pertaria n® 201, do 2011
o s A= do MR-18, a pega impede queds de abjeles que

"= b - estejom sobre o pise dos Andoimes.
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andaimes de servill:n

Quadre 120L

Dimaensdo:1,25m X 1, 20m

Peso: 17,50Kg

Fungfio: Forma torres com fungoes diversas, coma
servigo de pinfura, monuiengio e reformas.

Quadre 90 LE

Dimensao:l ,25m X 0,%0m

Peso: 14,70Kg

Furglio: Atug como complarmenio de montogempara forres
modubadas.

Estrade de Piso

Dimansdo:0 80m X 1 50m

Peso: 14,70Kg

Fungéie: Sore do bose poro o plotaferma de servigo

Trovamento X

Dimaensées: 1,50m [ 2,00m,

Pese: 4,90Kg / B,30Kg

Fungio: Faz o contraventaments dos madulos,
podendo dar ds forres dimensdes loterois de 1,.50m e
2.00m.

Horizontal

Dimensdes: 1.50m / 2,00m.

Peso: 3,90Kg / 4,80 kg

Fung@o: Diogonal no sentido horizontal dos torres de
soreigo que montém o esgueodre do montogem.












